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Czy i kiedy odśnieżać dach?
Obciążenie dachów śniegiem jest jednym z podstawowych oddziaływań środowiskowych  
na budynki i jako obciążenie zmienne ma zazwyczaj decydujące znaczenie w ustalaniu 
obciążenia statycznego dachów.

 Rys. 1. Konsekwencje występowania zasp śnieżnych dla użytkowania budynku [3] 



 

TECHNIKA – DACHY PŁASKIE

18Dachy 11/2012

 
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

Wnioski z awarii i katastrof 
budowlanych 

-
-

-

-

-

-

-

-

Konstrukcje istniejące 
i projektowane według 
nowych norm

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

Czy odśnieżać dach? 

-

-
-

-



TECHNIKA – DACHY PŁASKIE

19 Dachy 11/2012

 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Kiedy odśnieżać dach? 

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

 Rys. 2. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną w roku ([12] wg [11])
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